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Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.  

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

Ausführung

Zusammen mit dem Aushebewerkzeug (Artikelcode W2W10LEV und 
W2W12LEV) kraftsparendes und sicheres Ausheben größerer Packungsringe.

Typ Bohrerdurchmesser Ø Biegsame Welle Länge Packungsgröße ab

W2W10SPZ 10 mm 200 mm > 12,7 mm

W2W12SPZ 12 mm 260 mm > 16 mm

Dieser Packungszieher hat eine 
torsionslose biegsame Welle mit 
einer festverbundenen Spitze.

ProPack AG
Rudolf-Diesel-Ring 28 . 82054 Sauerlach

Fon ++49 (0) 8104 6640 0 . Fax ++49 (0) 8104 6640 44
propack@propack.ag 

Spezial Packungszieher W2W SPZ
Mit Distanzhülsen zum kraftsparenden Ziehen mittels eines Hebelwerkzeuges
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 ∙ Ermöglicht auch an schwer zugänglichen Anlagen einwandfreies Anbohren und 
Herausziehen von spröden, weichen Packungsresten.

Detailansicht


